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79,00 6,90 545,10

63,00 4,40 277,20

261,00 7,00 1.827,00

107,00 6,00 642,00

219,00 7,40 1.620,60

20,00 7,40 148,00

99,50 5,40 537,30

60,00 4,20 252,00

82,00 5,00 410,00

990,50 6.259,20
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MARIO GANDRA TRECHO 1

MARIO GANDRA TRECHO 2

JOÃO ALVES
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MARIO GANDRA TRECHO 3

EDGAR PEREIRA

VIAS URBANA

CRISANTO PINTO,
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LONTRA                      

  CEP: 39437-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

RUA OLIMPIO CAMPOS, 39-CENTRO-FONE (38) 3234-8443

ESPECIFICAÇÃO TECNICA- RECAPEAMENTO 
Os Serviços deverão ser executados por empreitada global.
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A especificação técnica, visa estabelecer as normas e fixar as condições gerais e o método construtivo que deverão reger a execução da pavimentação asfáltica com C.B.U.Q. (Concreto Betuminoso Usinado a Quente), bem como do projeto de pavimentação elaborado para vias públicas do Município de Lontra– MG.
SERVIÇOS PRELIMINARES
Fornecimento e assentamento de placa de obra 3,00 m x 1,50 m
Antes de começar a obra será necessária uma placa com os dados de identificação da obra. Deverá ser afixada em local visível.
PAVIMENTAÇÃO
Pintura de ligação com emulsão RR-2C

Esta camada consiste na aplicação de material betuminoso com RR-1C, sobre a superfície de base ou de um pavimento já preparado, antes da 
aplicação do revestimento betuminoso, objetivando promover a aderência entre este revestimento e a camada subjacente. A taxa de aplicação será em função do tipo de material betuminoso empregado, devendo situar-se em torno de 0,5 litros por m². A pintura de ligação será executada de acordo com as Especificações de Serviços (DNER-ES-P 15.71).
Transporte comercial com caminhão carroceria 9 T, rodovia pavimentada - DMT 539 (RL2 -C) Betim á Lontra
Construção de pavimento de concreto usinado aquente (CBUQ), camada de rolamento, com espessura de 2,5 cm.
A camada de rolamento de concreto betuminoso usinado à quente será preparada em usina tipo gravimétrica ou volumétrica, e executada de acordo com as Normas do DER/MG

A camada de rolamento de concreto betuminoso usinado à quente será preparada em usina tipo gravimétrica ou volumétrica, e executada de acordo

com as Normas do DER/MG e Especificações de Serviços (DER-ES-P 22.71).

Será constituída de uma camada de mistura, devidamente adensada e aplicada à quente, constituída de material betuminoso (4,5% a 7,5%) e 
agregado mineral com a composição granulométrica de acordo com a faixa C do DNER. O equipamento para espalhamento e acabamento deve ser constituído de pavimentadora automotriz, capaz de espalhar e conformar a mistura no alinhamento, quotas e abaulamentos requeridos. 
A acabadora deverá ser equipada para colocar a mistura exatamente na faixa, possuindo dispositivos rápidos e eficientes de direção, além de marchas para a frente e para trás. A acabadora deverá ser equipada também com alisadores e dispositivos para aquecimento dos mesmos à temperatura requerida para colocação da mistura sem irregularidades.

A espessura final da camada de rolamento compactada deverá ser de 2,50 cm.

Transporte comercial com caminhão carroceria 9 T, rodovia pavimentada - DMT  47 (CBUQ) Mirabela á Lontra.
Lontra - MG, 05 de abril de 2022
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